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Kod Kolor Gwint metryczny
(EN 60423)

Średnica osłony spiralnej
(mm) 

TP5RGM10 6971 M 12 x 1.5 10
10/150

TP5RGMN10 6972 M 12 x 1.5 10

TP5RGM12 6971 M 16 x 1.5 12
10/150

TP5RGMN12 6972 M 16 x 1.5 12

TP5RGM16 6971 M 20 x 1.5 16
10/100

TP5RGMN16 6972 M 20 x 1.5 16

TP5RGM20 6971 M 25 x 1.5 20
10/70

TP5RGMN20 6972 M 25 x 1.5 20

TP5RGM25 6971 M 32 x 1.5 25
10/40

TP5RGMN25 6972 M 32 x 1.5 25

TP5RGM32 6971 M 40 x 1.5 32
5/25

TP5RGMN32 6972 M 40 x 1.5 32

TP5RGM40 6971 M 50 x 1.5 40
5/20

TP5RGMN40 6972 M 50 x 1.5 40

TP5RGM50 6971 M 63 x 1.5 50
5/15

TP5RGMN50 6972 M 63 x 1.5 50

Dane techniczne

samogasnącyODPORNOŚĆ NA OGIEŃ:

klasa 2 (-5 °C)

polipropylen ognioodpornyMATERIAŁ:

TEMPERATURA MIN.:

TEST ROZŻARZONEGO DRUTU: test rozżarzonym drutem przy 850 °C

STOPIEŃ OCHRONY: IP65

STANDARD: EN 61386-1, EN 61386-23

UDARNOŚĆ: klasa 3 (>2 kg dla 10 cm przy -5 °C)
GWINT: metryczny

TEMPERATURA MAKS.: klasa 1 (+60°C)

IP65 AKCESORIA DO OSŁON SPIRALNYCH · ŁĄCZNIK OBROTOWY · GWINT METRYCZNY · RGM/RGMNOpis:

Złącza do rur elektroinstalacyjnych - Akcesoria do osłon spiralnychRodzina produktów:

Kod towaru: TP5RGM10, TP5RGMN10, TP5RGM12, TP5RGMN12, TP5RGM16, TP5RGMN16, TP5RGM20, TP5RGMN20, TP5RGM25,
TP5RGMN25, TP5RGM32, TP5RGMN32, TP5RGM40, TP5RGMN40, TP5RGM50, TP5RGMN50
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