
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Culoare Filet metric
(EN 60423)

Diametru mantă
(mm) 

TP5RGM10 6971 M 12 x 1.5 10
10/150

TP5RGMN10 6972 M 12 x 1.5 10

TP5RGM12 6971 M 16 x 1.5 12
10/150

TP5RGMN12 6972 M 16 x 1.5 12

TP5RGM16 6971 M 20 x 1.5 16
10/100

TP5RGMN16 6972 M 20 x 1.5 16

TP5RGM20 6971 M 25 x 1.5 20
10/70

TP5RGMN20 6972 M 25 x 1.5 20

TP5RGM25 6971 M 32 x 1.5 25
10/40

TP5RGMN25 6972 M 32 x 1.5 25

TP5RGM32 6971 M 40 x 1.5 32
5/25

TP5RGMN32 6972 M 40 x 1.5 32

TP5RGM40 6971 M 50 x 1.5 40
5/20

TP5RGMN40 6972 M 50 x 1.5 40

TP5RGM50 6971 M 63 x 1.5 50
5/15

TP5RGMN50 6972 M 63 x 1.5 50

Specificații

auto-stingătorREZISTENȚĂ LA FOC:

clasa 2 (-5 °C)

polipropilenă ignifugăMATERIAL:

TEMPERATURĂ MINIMĂ:

TEST FIR INCANDESCENT: trece la 850 °C

GRAD DE PROTECȚIE: IP65

STANDARD: EN 61386-1, EN 61386-23

REZISTENȚĂ LA ȘOCURI: clasa 3 (>2 kg de la 10 cm la -5 °C)
PAS: metric

TEMPERATURĂ MAXIMĂ: clasa 1 (+60°C)

ACCESORII IP65 PENTRU CONDUCTE SPIRALATE: FITING ROTATIV FILET METRIC RGM/RGMNDescriere:

Fixări conducte - Accesorii pentru conducte spiralateFamilie de produse:

Cod produs: TP5RGM10, TP5RGMN10, TP5RGM12, TP5RGMN12, TP5RGM16, TP5RGMN16, TP5RGM20, TP5RGMN20, TP5RGM25,
TP5RGMN25, TP5RGM32, TP5RGMN32, TP5RGM40, TP5RGMN40, TP5RGM50, TP5RGMN50
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Fisa tehnica 75RD01A
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