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Kod Kolor Grubość
(mm)

Wysokość
(mm)

Długość
(m) 

ESC1920NE Czarny 0,18 19 20 10/100

Dane techniczne

PCWMATERIAŁ:

TEMPERATURA ROBOCZA: 0°C - +80°C

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: 28 N/cm odpowiada 15.5 N/mm²

WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU: 200

PRZYCZEPNOŚĆ DO STALI: 2.2

PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA: 2.2

WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA: 7000

WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA: 7000 V odpowiada 38 kV/mm

ODPORNE NA: kwasy, czynniki atmosferyczne, środki żrące, zasady, olej, wilgotność

NORMA ODNIESIENIA: ASTM-D-1000

PALNOŚĆ: ognioodporne

NORMA ODNIESIENIA: UL 510

ESC1920NEKod towaru:

Rodzina produktów: Taśmy izolacyjne - Taśmy izolacyjne PCW

Opis: TAŚMA IZOLACYJNA · PCW · GRUBOŚĆ 0,18
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No.
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