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Codice W1
(mm)

S1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Filetto N. fori Corrente nominale (ΔT = 30 °C)
(A) 

QB1221518 12 2 1000 18 M5 55 108

10/10QB1241518 12 4 1000 18 M5 55 160

QB1242518 12 4 2000 18 M5 111 160

QB1251518 12 5 1000 18 M5 55 183 4/4

QB1551625 15 5 1000 25 M6 40 218
4/4

QB1552617 15 5 2000 17,5 M6 113 218

QB2051625 20 5 1000 25 M6 40 274

4/4QB2052625 20 5 2000 25 M6 80 274

QB2052517 20 5 2000 17,5 M5 113 274

QB2011825 20 10 1000 25 M8 40 427

QB2541620 25 4 1000 20 M6 50 288 4/4

QB3052625 30 5 2000 25 M6 80 379
4/4

QB3011825 30 10 1000 25 M8 40 573

QB3012825 30 10 2000 25 M8 80 573 2/2

QB3251625 32 5 1000 25 M6 40 400 4/4

Specifiche

spigoli arrotondati
rame elettroliticoMATERIALE:

PROFILO:
CAMPO D’APPLICAZIONE: distribuzione di potenza, connessioni di potenza, connessioni di messa a terra, collegamento tra interruttori, generatori e

terminali di potenza

QB1221518, QB1241518, QB1242518, QB1251518, QB1551625, QB1552617, QB2051625, QB2052625, QB2052517,
QB2011825, QB2541620, QB3052625, QB3011825, QB3012825, QB3251625

Codici articolo:

Famiglia prodotto: Componenti per quadri - Barre in rame filettate

Descrizione: BARRE IN RAME FILETTATE
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