
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod W1
(mm)

S1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Filet Nr. găuri Curent nominal (ΔT = 30 °C)
(A) 

QB1221518 12 2 1000 18 M5 55 108

10/10QB1241518 12 4 1000 18 M5 55 160

QB1242518 12 4 2000 18 M5 111 160

QB1251518 12 5 1000 18 M5 55 183 4/4

QB1551625 15 5 1000 25 M6 40 218
4/4

QB1552617 15 5 2000 17,5 M6 113 218

QB2051625 20 5 1000 25 M6 40 274

4/4QB2052625 20 5 2000 25 M6 80 274

QB2052517 20 5 2000 17,5 M5 113 274

QB2011825 20 10 1000 25 M8 40 427

QB2541620 25 4 1000 20 M6 50 288 4/4

QB3052625 30 5 2000 25 M6 80 379
4/4

QB3011825 30 10 1000 25 M8 40 573

QB3012825 30 10 2000 25 M8 80 573 2/2

QB3251625 32 5 1000 25 M6 40 400 4/4

Specificații

margini rotunjite
cupru electroliticMATERIAL:

PROFIL:
APLICAȚII: distribuție de energie, conexiuni electrice de mare capacitate, conexiuni la pământ/împământare, întrerupător de circuit,

conductori pentru generatoare și rețele de energie

QB1221518, QB1241518, QB1242518, QB1251518, QB1551625, QB1552617, QB2051625, QB2052625, QB2052517,
QB2011825, QB2541620, QB3052625, QB3011825, QB3012825, QB3251625

Cod produs:

Familie de produse: Componente pentru tablouri de distribuție - Bare filettate

Descriere: BARE DE CUPRU FILETAT
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 W1 

 L2 

 L1 

Desen tehnicImagine

Fisa tehnica QA01A
No.

Versiune
V01.0


