
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG)

W1
(mm)

S1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

D1
(mm)

Curent nominal (ΔT = 30 °C)
(A) 

60015 10 (8) 17 2 150 12 130 10 9 90

25/2560020 10 (8) 17 2 200 12 180 10 9 90

60025 10 (8) 17 2 250 12 230 10 9 90

60115 16 (6) 17 2,5 150 12 130 10 9 120

25/25

60120 16 (6) 17 2,5 200 12 180 10 9 120

60125 16 (6) 17 2,5 250 12 230 10 9 120

60130 16 (6) 17 2,5 320 12 300 10 9 120

60135 16 (6) 17 2,5 350 12 330 10 9 120

60142 16 (6) 17 2,5 420 12 400 10 9 120

60157 16 (6) 17 2,5 570 12 550 10 9 120

60166 16 (6) 17 2,5 660 12 640 10 9 120

60215 25 (4) 22 3 150 12 130 10 9 120

25/2560220 25 (4) 22 3 200 12 180 10 9 150

60225 25 (4) 22 3 250 12 230 10 9 150

60230 25 (4) 22 3 300 12 280 10 9 150

Specificații

Cu-ETP EN13602SÂRMĂ UNICĂ:

de la -50 °C la +150 °C
cupruMATERIAL:

TEMPERATURĂ DE OPERARE:

60015, 60020, 60025, 60115, 60120, 60125, 60130, 60135, 60142, 60157, 60166, 60215, 60220, 60225, 60230Cod produs:

Familie de produse: Componente pentru tablouri de distribuție - Împletituri

Descriere: PERECHI RĂSUCITE DE CUPRU FLEXIBIL PENTRU CONEXIUNI LA PĂMÂNT
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Desen tehnicImagine

Fisa tehnica QE01A
No.

Versiune
V01.1


