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Kod Rozdział
(mm²)

Rozdział
(AWG)

W1
(mm)

S1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

D1
(mm)

Prąd znamionowy (ΔT = 30 °C)
(A) 

61015 10 (8) 17 2 150 12 130 10 9 90

25/2561020 10 (8) 17 2 200 12 180 10 9 90

61025 10 (8) 17 2 250 12 230 10 9 90

61115 16 (6) 17 2,5 150 12 130 10 9 120

25/25

61120 16 (6) 17 2,5 200 12 180 10 9 120

61125 16 (6) 17 2,5 250 12 230 10 9 120

61130 16 (6) 17 2,5 320 12 300 10 9 120

61135 16 (6) 17 2,5 350 12 330 10 9 120

61142 16 (6) 17 2,5 420 12 400 10 9 120

61157 16 (6) 17 2,5 570 12 550 10 9 120

61166 16 (6) 17 2,5 660 12 640 10 9 120

61215 25 (4) 22 3 150 12 130 10 9 150

25/2561220 25 (4) 22 3 200 12 180 10 9 150

61225 25 (4) 22 3 250 12 230 10 9 150

61230 25 (4) 22 3 300 12 280 10 9 150

Dane techniczne

Cu-ETP EN13602POJEDYNCZY PRZEWÓD:

od -50 °C do +150 °C
miedź cynowanaMATERIAŁ:

TEMPERATURA ROBOCZA:

61015, 61020, 61025, 61115, 61120, 61125, 61130, 61135, 61142, 61157, 61166, 61215, 61220, 61225, 61230Kod towaru:

Rodzina produktów: Elementy do tablic rozdzielczych - Szyny uziemiające elastyczne

Opis: SZYNY UZIEMIAJĄCE MIEDZIANE ELASTYCZNE
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Obrazy wymiaryObraz

Specyfikacja techniczna QE01B
No.

Wersja
V01.2


